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Pick Up!!　人気商品、新製品、バージョンアップ




クワテック全商品は 「商品一覧」 ページをご覧ください。
















kuwatec Syndiy （シンセサイザー自作のための部品郡） New!!


		
	プログラマブル ポリフォニック シンセサイザー

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec Syndiy icon]Syndiy （シンディ）
		
	商品説明 (ja)

	



Syndiy（シンディ）はシンセサイザーを自作するのに利用できる部品郡です。

1. SyndiySet：パソコンでシンセサイザーを設計します。（仮想的な）部品を用いて仕組みから作ります。（無料、試奏可能）

　 SyndiySet 対応OS：macOS、Windows

2. SyndiyCore：SyndiySet で設計した音を生成する CPUボードです。書き込み後はパソコンなしで動作可能です。（有料）

3. SyndiyIO：SyndiyCore へ可変抵抗器やスイッチ、LED などの入出力を接続可能にする PIC です。（有料）

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。



「Syndiy 使用製作例（SYNTHIA）」

クワテックの桑原による Syndiy 使用製作例です。SyndiyCore、SyndiyIO、可変抵抗器やスイッチなどを多数使用しています。

演奏には MIDI 鍵盤、音声装置を SyndiyCore の USB へ接続して使用します。（MIDI 機能付きの音声装置なども利用可能です）













kuwatec DoctorMX updated!!


		
	USB / DMX インターフェースボックス／アプリケーションプログラム

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec DoctorMX icon]DoctorMX （ドクターエムエックス）
		
	商品説明 (ja)
	


動作OS：macOS、Windows

DoctorMX（ドクターエムエックス）はパソコンから DMX 信号に対応した機器の制御が可能になります。

Art-Net、sACN、OSC、MIDI、タイムコードにも対応しています。（アプリケーション）

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。

※旧インターフェースボックスを Windows でご利用の場合はデバイスドライバーのインストールが必要です。（Windows7 ご使用の場合は新／旧とも）




「DoctorMX 便利な使い方」

弊社 DoctorMX をお取り扱いいただいている (有)ゴング・インターナショナル様のブログ「ごんぐ日報」にて、DoctorMX の便利な使い方をご紹介いただいています。興味のある方はぜひご覧ください。
「基本から学ぶ！DoctorMXワークショップ」

同じく「ごんぐ日報」にて、はじめての方から一通りの機能を使いこなせるようになるまで分かりやすく解説されています。興味のある方はぜひご覧ください。









イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ]
[image: DoctorMX Type-B / USB2.0 イメージ]

（Type-B 版は無くなり次第販売終了になります）

（色やデザインは予告なく変更になる場合があります）




	特徴

USB Type-C / USB2.0

DMX 信号ラインのアイソレート（絶縁）

アルミニウムケース採用

配布プログラムによるファームウェア更新に対応

Windows 8 以降では、デバイスドライバーの自動インストールに対応

重量：約140（g）

外形寸法：W95 x H40 x D52（mm）（寸法図）






	ソフトウェア

[image: kuwatec DoctorMX icon]DoctorMX（ソフトウェア）
DoctorMX ソフトウェアとともにお使いいただきます。

ご購入前でもソフトウェアをダウンロードしてお試しいただけます。






[image: kuwatec DeqEdit icon]DeqEdit（ソフトウェア）
DoctorMX 機種別コントローラー定義ファイル作成ソフトウェア。(無償提供中)






 

	関連ハードウェア

[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMX
DMX RDM / Ethernet 変換装置、イーサーエムエックス。

DoctorMX ソフトウェアの DMX 信号入出力装置としてもお使いいただけます。

４つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec Ex8 icon]Ex8
DMX RDM / Ethernet 変換装置、エックスエイト。

DoctorMX ソフトウェアの DMX 信号入出力装置としてもお使いいただけます。

８つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheart
DMX / Art-Net マルチユニバース記録／再生装置、ダイアハート。

DoctorMX を１ユニバース分の DMX 信号入出力装置としてもお使いいただけます。（USB 接続）






[image: kuwatec Valencia icon]Valencia
映像／音声／照明　一括制御装置、バレンシア。

DoctorMX を１ユニバース分の DMX 信号入出力装置としてもお使いいただけます。（USB 接続）














その他のイメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ 1]
[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ 2]
[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ 3]
[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ 4]
[image: DoctorMX Type-C / USB2.0 Black イメージ 5]

























kuwatec EtherMX updated!!


		
	DMX RDM / Ethernet 変換装置（4ポート）

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMX （イーサーエムエックス）
		
	商品説明 (ja)
	


EtherMX（イーサーエムエックス）は DMX 信号と Ethernet 通信とを相互変換する装置です。

「４つの DMX ポート」を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。（使用例、設定例）

通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。

設定用ソフトウェア (EtherMXSet) 動作OS：macOS、Windows

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。必要に応じて装置バージョン（ファームウェア）を更新してください。








イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。








[image: EtherMX 本体のサンプル]


（色やデザイン、仕様は予告なく変更になる場合があります）




	特徴

４つの DMX ポート

各 DMX ポートは個別に出力あるいは入力として設定可能。

各 DMX ポートには個別に Art-Net の Universe（ユニバース、系統）を割当て可能。（使用例、設定例）

各 DMX ポートは RDM（Remote Device Management）に対応。

DMX ポートごとの信号ラインのアイソレート（絶縁）。

PoE（Power over Ethernet）対応。

付属品：AC アダプター（入力：AC 100-240V 50-60Hz、出力：DC 5V 1.2A）

別売りオプション：専用ダボアダプタ（吊り金具）（寸法図）

重量：600（g）以下（本体のみ）

外形寸法：W140 x H44 x D140（mm）（寸法図）


 




	設定ソフトウェア


[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMXSet
EtherMX / Ex8 装置の各種設定を行うソフトウェアです。動作OS：macOS、Windows。








	関連ハードウェア



[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheart
DMX / Art-Net マルチユニバース記録／再生装置、ダイアハート。






[image: kuwatec Valencia icon]Valencia
映像／音声／照明　一括制御装置、バレンシア。








	関連ソフトウェア


[image: kuwatec DIArec icon]DIArec
Art-Net の複数のユニバースのデータを、リアルタイムで記録／再生するアプリケーション、ダイアレック。

DIArec は、弊社製 EtherMX / Ex8、DIAheart のユーザー様向けのソフトウェアです。(無償提供中)






[image: kuwatec Rodem icon]Rodem
RDM (Remote Device Management) コントローラー アプリケーション、ロデム。

Rodem は、弊社製 EtherMX / Ex8 のユーザー様向けのソフトウェアです。(無償提供中)






[image: kuwatec Analist icon]Analist
通信可能な Art-Net 機器を表示する簡易アプリケーション、アナリスト。(無償提供中)






[image: kuwatec Unvatch icon]Unvatch
ユニバース変換アプリケーション、アンバッチ。 (暫定版公開中)






[image: kuwatec Ucrosss icon]Ucross
ユニバース／チャンネル変換アプリケーション、アクロス。 (暫定版公開中)






[image: kuwatec DoctorMX icon]DoctorMX（ソフトウェア）
DoctorMX ソフトウェアをお使いいただけます。 (無償)

Art-Net 上で EtherMX または Ex8 装置を認識した場合、複数の系統への Art-Net 送信が可能になります。














その他のイメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






EtherMX 本体

[image: EtherMX 本体のイメージ 1]
[image: EtherMX 本体のイメージ 2]
[image: EtherMX 本体のイメージ 3]
[image: EtherMX 本体のイメージ 4]
[image: EtherMX 本体のイメージ 5]
[image: EtherMX 本体のイメージ 6]
[image: EtherMX 本体のイメージ 7]
[image: EtherMX 本体のイメージ 8]
別売りオプション：専用ダボアダプタ

[image: EtherMX オプションのイメージ 1]
EtherMX（ダボアダプタ装着例）

[image: EtherMX とオプションのイメージ 1]
[image: EtherMX とオプションのイメージ 2]























kuwatec ExD（EtherMX Spin-off） updated!!


		
	DMX RDM / Ethernet 変換装置（4ポート）

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec ExtherMX icon]ExD （エックス ディー）
		
	商品説明 (ja)
	


ExD（エックス ディー）は EtherMX を小型 DIN モジュールボックスに収めたものです。

ケースおよびコネクター以外は、機能、電気的特性とも EtherMX と同じです。








イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。








[image: ExD 本体のサンプル]


（色やデザイン、仕様は予告なく変更になる場合があります）




	サイズ／重量

ケース：DINレール（35mm）取付専用ボックス（H53-6MG）

外形寸法：W106 x L90 x H59（mm）（寸法図）

重量：200（g）


 




	設定ソフトウェア


[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMXSet
EtherMX / ExD / Ex8 装置の各種設定を行うソフトウェアです。動作OS：macOS、Windows。














その他のイメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






ExD 本体

[image: ExD 本体のイメージ 1]
[image: ExD 本体のイメージ 2]
[image: ExD 本体のイメージ 3]
[image: ExD 本体のイメージ 4]
[image: ExD 本体のイメージ 5]































kuwatec DIAheart updated!!


		
	DMX / Art-Net マルチユニバース再生装置

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheart （ダイアハート）
		
	商品説明 (ja)
	


DIAheart（ダイアハート）はDMX 信号を Ethernet 経由で記録／再生出力する装置です。

通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。

sACN 記録／再生に対応しました。（ファームウェア44以降）

DMX 512 チャンネル、44Hz、400 ユニバースの記録／再生が可能です。

カレンダー時計内蔵により、日時に応じた自動再生も可能です。

USB による入出力機能の拡張が可能です。

液晶タッチパネルを採用しています。

設定用ソフトウェア (DIAheartSet) 動作OS：macOS、Windows

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。



「DIAheart」関連記事

弊社製品をお取り扱いいただいている (有)ゴング・インターナショナル様のブログ「ごんぐ日報」にて DIAheart 関連の記事を掲載いただいています。興味のある方はぜひご覧ください。








イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。








[image: DIAheart 動作イメージ]


（デザイン、仕様は予告なく変更になります）






	USB による入出力機能の拡張

オーディオインターフェース -＞ 音声の出力、SMPTE 入力

英字キー、数字キー、ジョイスティック -＞ 外部トリガーとして

MIDI インターフェース -＞ 外部トリガーとして（MIDI ノート、プログラムチェンジなど）、MTC 入力

弊社製 DoctorMX インターフェースボックス -＞ 任意の1ユニバースの出力、記録




	その他

付属品：AC アダプター（入力：AC 100-240V 50-60Hz、出力：DC 5V 2A）

重量：600（g）以下（本体のみ）

外形寸法：W155 x H44 x D140（mm）（寸法図）


 


	応用例

DMX 照明演出の記録と再生（DMX 主体）

DMX 照明演出の記録と再生（Art-Net 出力）

DMX 映像演出の記録と再生（LED パネルとの例）


 



	設定ソフトウェア


[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheartSet
DIAheart 装置の各種設定を行うソフトウェアです。動作OS：macOS、Windows。








	関連ハードウェア


[image: kuwatec Valencia icon]Valencia
映像／音声／照明　一括制御装置、バレンシア。

照明データは Valencia と DIAheart で互換があります。






[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMX
DMX RDM / Ethernet 変換装置、イーサーエムエックス。

DIAheart への DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。

４つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec Ex8 icon]Ex8
DMX RDM / Ethernet 変換装置、エックスエイト。

DIAheart への DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。

８つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec DoctorMX icon]DoctorMX
１ユニバース分の DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。（USB 接続）








	関連ソフトウェア


[image: kuwatec DIArec icon]DIArec
Art-Net の複数のユニバースのデータを、リアルタイムで記録／再生するアプリケーション、ダイアレック。

DIArec は、弊社製 EtherMX / Ex8、DIAheart のユーザー様向けのソフトウェアです。(無償提供中)

Valencia / DIAheart の照明データファイルと互換があります。






[image: kuwatec SynVisum icon]SynVisum
視覚効果シンセサイザー ソフトウェア、シンビジューム。

映像から DMX 信号 (Art-Net 対応) を生成できますので、マルチユニバースの LED パネルなどの演出にお使いいただけます。






[image: kuwatec Analist icon]Analist
通信可能な Art-Net 機器を表示する簡易アプリケーション、アナリスト。(無償提供中)






[image: kuwatec Unvatch icon]Unvatch
ユニバース変換アプリケーション、アンバッチ。 (暫定版公開中)






[image: kuwatec Ucrosss icon]Ucross
ユニバース／チャンネル変換アプリケーション、アクロス。 (暫定版公開中)
















その他のイメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






DIAheart 本体

[image: DIAheart 本体のイメージ 1]
[image: DIAheart 本体のイメージ 2]
[image: DIAheart 本体のイメージ 3]
[image: DIAheart 本体のイメージ 4]
[image: DIAheart 本体のイメージ 5]
[image: DIAheart 本体のイメージ 6]
[image: DIAheart 本体のイメージ 7]
[image: DIAheart 本体のイメージ 8]























kuwatec DIAheart（Rack Mount） 


		
	DMX / Art-Net マルチユニバース再生装置

		
	 受注生産
	
	
	[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheart（Rack Mount）
		
	商品説明 (ja)
	


DIAheart（ダイアハート）のラックマウントタイプ。

性能および機能は従来の DIAheart と同等です。

重量：1.7（kg）以下（本体のみ）

外形寸法：W483（430）x H88（85）x D150（mm）（EIA 2U）







イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。








[image: DIAheart (Rack Mount) 本体のイメージ 1]
[image: DIAheart (Rack Mount) 本体のイメージ 2]
[image: DIAheart (Rack Mount) 本体のイメージ 3]



（デザイン、仕様は予告なく変更になります）























kuwatec Valencia updated!!


		
	映像／音声／照明　一括制御装置

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec Valencia icon]Valencia （バレンシア）
		
	商品説明 (ja)
	


Valencia（バレンシア）は映像、音声、照明の各データを一括して再生する装置です。

Valencia は、既発売の DIAheart（ダイアハート）をもとに、映像再生機能を付加したものです。

Valencia と DIAheart のおもな違いは「Valencia について」でご確認ください。

設定用ソフトウェア (ValenciaSet) 動作OS：macOS、Windows

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。




「Valencia」関連記事

弊社製品をお取り扱いいただいている (有)ゴング・インターナショナル様のブログ「ごんぐ日報」にて Valencia をご紹介いただいています。興味のある方はぜひご覧ください。







イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。








[image: Valencia 動作イメージ]

（デザイン、仕様は予告なく変更になります）





	特徴

映像出力は DisplayPort（USB Type-C）で、4K に対応しています。

音声出力先は本体ヘッドフォンジャック、USB、ディスプレイから選択できます。

照明制御は Ethernet 経由で、Art-Net もしくは sACN を使用します。

照明データは既発売の DIAheart と同じで、本機単体で記録もできます。

カレンダー時計内蔵により、日時に応じた自動再生も可能です。

接点による外部起動が可能です。（非絶縁）

液晶タッチパネルを採用しています。

※接続先が DisplayPort、HDMI の場合はそれぞれ USB Type-C からの変換ケーブルをご用意ください。

（変換ケーブル、ディスプレイが対応していればディスプレイへの音声出力も可能です）





	USB による入出力機能の拡張

オーディオインターフェース -＞ 音声の出力、SMPTE 入力

英字キー、数字キー、ジョイスティック -＞ 外部トリガーとして

MIDI インターフェース -＞ 外部トリガーとして（MIDI ノート、プログラムチェンジなど）、MTC 入力

弊社製 DoctorMX インターフェースボックス -＞ 任意の1ユニバースの出力、記録




	その他

付属品：AC アダプター（入力：AC 100-240V 50-60Hz、出力：DC 12V 3A）

重量：750（g）以下（本体のみ）

外形寸法：W186 x H62 x D148（mm）（フランジ含む）（寸法図）


 



	設定ソフトウェア


[image: kuwatec Valencia icon]ValenciaSet
Valencia 装置の各種設定を行うソフトウェアです。動作OS：macOS、Windows。








	関連ハードウェア


[image: kuwatec DIAheart icon]DIAheart
DMX / Art-Net マルチユニバース記録／再生装置、ダイアハート。

照明データは Valencia と DIAheart で互換があります。






[image: kuwatec EtherMX icon]EtherMX
DMX RDM / Ethernet 変換装置、イーサーエムエックス。

Valencia / DIAheart への DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。

４つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec Ex8 icon]Ex8
DMX RDM / Ethernet 変換装置、エックスエイト。

Valencia / DIAheart への DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。

８つの DMX ポートがあります。






[image: kuwatec DoctorMX icon]DoctorMX
１ユニバース分の DMX 信号入出力装置としてお使いいただけます。（USB 接続）








	関連ソフトウェア


[image: kuwatec DIArec icon]DIArec
Art-Net の複数のユニバースのデータを、リアルタイムで記録／再生するアプリケーション、ダイアレック。

DIArec は、弊社製 EtherMX / Ex8、DIAheart のユーザー様向けのソフトウェアです。(無償提供中)

Valencia / DIAheart の照明データファイルと互換があります。






[image: kuwatec SynVisum icon]SynVisum
視覚効果シンセサイザー ソフトウェア、シンビジューム。

映像から DMX 信号 (Art-Net 対応) を生成できますので、マルチユニバースの LED パネルなどの演出やデータ作成にお使いいただけます。






[image: kuwatec Analist icon]Analist
通信可能な Art-Net 機器を表示する簡易アプリケーション、アナリスト。(無償提供中)






[image: kuwatec Unvatch icon]Unvatch
ユニバース変換アプリケーション、アンバッチ。 (暫定版公開中)






[image: kuwatec Ucrosss icon]Ucross
ユニバース／チャンネル変換アプリケーション、アクロス。 (暫定版公開中)
















その他のイメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






Valencia 本体

[image: Valencia 本体のイメージ 1]
[image: Valencia 本体のイメージ 2]
[image: Valencia 本体のイメージ 3]
[image: Valencia 本体のイメージ 4]
[image: Valencia 本体のイメージ 5]
[image: Valencia 本体のイメージ 6]
[image: Valencia 本体のイメージ 7]
[image: Valencia 本体のイメージ 8]
[image: Valencia 本体のイメージ 9]




























kuwatec PrefLight （ソフトウェア製品パッケージ） updated!!


		
	DMX ライティングシミュレーター

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec PrefLight icon]PrefLight （プリフライト）
		
	商品説明 (ja)
	


動作OS：macOS、Windows

PrefLight（プリフライト）は DMX ライティングシミュレーター（照明制御模擬表示）アプリケーションプログラムです。

DMX 入力は Art-Net、OSC、DoctorMX (インターフェースボックス) が利用可能です。

DMX チャンネルの状態は DoctorMX コンソールへドラッグ／ドロップ可能です。

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。

※DoctorMX ソフトウェアとの接続例はこちらの pdf をご覧ください。

※DoctorMX インターフェースボックスは別売りです。



「PrefLight」関連記事

弊社 PrefLight をお取り扱いいただいている (有)ゴング・インターナショナル様のブログ「ごんぐ日報」にて PrefLight 関連の記事を掲載いただいています。
「基本から学ぶ！PrefLightワークショップ」

同じく「ごんぐ日報」にて“初めて PrefLight に触れる方”にも分かりやすくご紹介いただいています。興味のある方はぜひご覧ください。













kuwatec SynVisum （ソフトウェア製品パッケージ） updated!!


		
	視覚効果シンセサイザー

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec SynVisum icon]SynVisum （シンビジューム）
		
	商品説明 (ja)

	Overview (en)
	


動作OS：macOS、Windows

SynVisum（シンビジューム）は視覚効果を表示するアプリケーションプログラムです。

静止画、動画、文字、映像入力などに視覚効果を加えることができます。

SynVisum 提供のコンポジションにより動きのあるシーンの作成も簡単です。

表示映像から DMX 信号を生成することが可能です。（Art-Net、sACN、DoctorMX ）

NDI 送信、NDI 受信に対応しました。（v3.4.2以降）

(macOS 版では Quartz Composer のコンポジション、Quartz コンポジション内では Syphon が利用可能です)

※追加／更新された機能は更新履歴でご確認ください。



「SynVisum」関連記事

弊社 SynVisum をお取り扱いいただいている (有)ゴング・インターナショナル様のブログ「ごんぐ日報」にて SynVisum 関連の記事を掲載いただいています。
「基本から学ぶ！SynVisumワークショップ」

同じく「ごんぐ日報」にて“初めて SynVisymに 触れる方”にも分かりやすくご紹介いただいています。興味のある方はぜひご覧ください。














kuwatec RemoRail


		
	Toy Train Remote Controller

		
	 販売中
	
	
	[image: kuwatec RemoRail icon]RemoRail （リモレール）
		
	商品説明 (ja)
	


市販のプラレール車両を赤外線リモコンで操作する、リモレール。

車両への改造が一切不要で、前進、後進、加減速、停止が行えます。

汎用キット「RR000」が追加されました。

※お得な一括購入割引があります。

(「プラレール」はタカラトミー社の製品です) 













↑ページ先頭へ














クワテック関連製品



EtherMX／ExD／Ex8 関連 イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






[image: EtherMX 関連製品のイメージ図]

（画像をクリックすると拡大表示します）









EtherMX／ExD／Ex8 関連 応用例

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。





	EtherMX／ExD／Ex8 （ハードウェア）
 
	DMX 信号と Ethernet 通信（Art-Net）との相互変換装置。
	
DMX 信号の入・出力、RDM 対応機器の監視、操作。
	
単体では DMX 信号マージャー、スプリッターとしても機能。


	DIAheart （ハードウェア）
 
	Art-Net マルチユニバース再生装置。
	
512 チャンネル、44Hz、400ユニバース。
	
（ファイルの記録・保存は DIAheart 本体、または  DIArec ソフトウェアを使用）


	DIAheart ＆ EtherMX／ExD／Ex8
 
	DIAheart の DMX 信号出力装置として。(Art-Net 経由)


	DoctorMX (ソフトウェア) ＆ EtherMX／ExD／Ex8
 
	DMX 信号の入・出力装置として。(Art-Net 経由)
	
（DoctorMX：DMX 信号制御のための kuwatec 製ソフトウェア）
	
（DoctorMX：EtherMX／ExD／Ex8 ユーザー様は Art-Net の機能制限はありません）


	Rodem ＆ EtherMX／ExD／Ex8
 
	RDM (Remote Device Management) 対応機器の監視、操作。
	
（Rodem：EtherMX／ExD／Ex8 ユーザー様向け kuwatec 製ソフトウェア）


	SynVisum、DIAheart ＆ EtherMX／ExD／Ex8
 
	SynVisum で映像から DMX 信号生成。(Art-Net 出力にも対応)
	
DIAheart で LED パネルなど多ユニバースの演出再生が簡単に。
	
DMX 受けの機器には EtherMX／ExD／Ex8 で Art-Net から変換。










DoctorMX 関連 イメージ

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。






[image: DoctorMX 関連製品のイメージ図]

（画像をクリックすると拡大表示します）







DoctorMX 関連 応用例

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。





	DoctorMX（ハードウェア ＆ ソフトウェア）
 
	ハードウェア -＞ DMX512 ／ USB インターフェースボックス。
	
ソフトウェア -＞ DMX 以外にも OSC、MIDI、ArtNet、タイムコードなどに対応。


	DoctorMX ＆ PrefLight
 
	OSC、DoctorMXB、ArtNet を介して -＞ ライティング イメージの表示。


	U ＆ DoctorMX
 
	DMX 出力装置として。


	U ＆ PrefLight
 
	OSC を介して -＞ ライティング イメージの表示。


	Comox ＆ PrefLight
 
	OSC を介して -＞ ライティング イメージの表示。


	Comox ＆ DoctorMX

	DMX 出力装置として。
	
DoctorMX ソフトウェアのシーンファイルとの相互変換。


	DIA core ＆ DoctorMX

	DoctorMX ソフトウェアのレコードファイルをスタンドアローンで再生（DMX 出力）。


	DMovieX ＆ DoctorMX

	LED アレイなどへの動画表示の出力。


	SynVisum ＆ DoctorMX

	DMX 入力装置として。MIDI、OSC を介しての接続。
	
DMX 画像出力（LED アレイなどへ）の装置として。


	AqFader ＆ DoctorMX

	MIDI、OSC を介しての接続。
	
DMX 出力装置として -＞ サウンドを FFT 解析して直接 DMX 出力なども可能。


	AqFader ＆ SynVisum

	MIDI、OSC を介しての接続 -＞ 脳波やサウンドによるビジュアルエフェクトへの応用


	AqFader ＆ IBVA

	同じハードウェア（BlueVAS）を使用。


 
















What's New

（クリックで表示／非表示）


※ javascript が無効の場合は表示／非表示の切り替えができません。


※ 作成者スタイルシートが無効になっている場合は非表示にできません。









kuwatec Syndiy（シンディ） 発売。

	Syndiy（シンディ）は シンセサイザーを自作するのに利用できる部品郡です。(2023.05.23)








kuwatec ExD（エックス ディー） 発売。

	ExD（エックス ディー）は EtherMX の DIN モジュールボックス版です。(2020.10.23)








kuwatec Valencia（バレンシア） 発売。

	Valencia（バレンシア）は映像、音声、照明の各データを一括して再生する装置です。(2020.08.21)








kuwatec SynVisum（シンビジューム） NDI 送信、NDI 受信に対応。

	NDI（Network Device Interface）規格による画像の送受信に対応しました。(2020.07.25)







DoctorMX（ドクター・エムエックス） USB Type-C 版販売開始。

	DoctorMX の USB コネクタが USB Type-C／USB2.0 へ変更になりました。機能は Type-B と同じです。(2019.08.05)








Ex8（エックス・エイト） （powerCON TRUE1 版）受注開始。

	Ex8（エックスエイト）は、Ethernet を介して DMX 512 信号を扱うインターフェースボックスです。８つの DMX ポート（コネクター）を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。(2018.09.05)







Unvatch（アンバッチ） 暫定版公開。

	Unvatch（アンバッチ）は、Art-Net 信号のユニバースを変換するアプリケーションプログラムです。  (2018.7.02)







DIAheart（ダイアハート） （ラックマウント版）受注開始。

	DIAheart（ダイアハート）のラックマウント版です。DIAheart（ダイアハート）は、DMX を Ethernet 経由で記録／再生する装置です。DMX 512 チャンネル、44Hz、400 ユニバースの記録／再生が可能です。Art-Net バージョン 3 に準拠。カレンダー時計を内蔵し、日時による自動再生も可能です。また、USB による入出力機能の拡張も可能です。  (2018.1.18)







DIAheart（ダイアハート） （ラック版）試作公開。

	DIAheart（ダイアハート）のラック版試作です。DIAheart（ダイアハート）は、DMX を Ethernet 経由で記録／再生する装置です。DMX 512 チャンネル、44Hz、400 ユニバースの記録／再生が可能です。Art-Net バージョン 3 に準拠。カレンダー時計を内蔵し、日時による自動再生も可能です。また、USB による入出力機能の拡張も可能です。  (2017.2.22)







Ex8（エックス・エイト） 発売。

	Ex8（エックスエイト）は、Ethernet を介して DMX 512 信号を扱うインターフェースボックスです。８つの DMX ポート（コネクター）を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。(2017.01.16)







Ex8（エックス・エイト） 公表。

	Ex8（エックスエイト）は、Ethernet を介して DMX 512 信号を扱うインターフェースボックスです。８つの DMX ポート（コネクター）を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。(2016.12.16)







kuwatec DeqEdit 公開。

	DeqEdit（デクエディット）は DoctorMX 機種別コントローラー定義ファイルを作成するためアプリケーションプログラムです。(2016.05.03)






kuwatec Comox

	Comox で使用可能なフロッピーディスクドライブに「オウルテック社製 OWL-EFD3/YL」が追加されました。(2015.10.30)






DIAheart（ダイアハート） 発売。

	DIAheart（ダイアハート）は、DMX を Ethernet 経由で記録／再生する装置です。DMX 512 チャンネル、44Hz、400 ユニバースの記録／再生が可能です。Art-Net バージョン 3 に準拠。カレンダー時計を内蔵し、日時による自動再生も可能です。また、USB による入出力機能の拡張も可能です。  (2015.7.10)






DIAheart（ダイアハート） 試作公開。

	DIAheart（ダイアハート）は、DMX / Art-Net（バージョン 3 準拠）マルチユニバース再生装置です。DIArec（ダイアレック）で記録・保存したファイルを単独で再生します。カレンダー時計を内蔵し、日時による自動再生も可能です。また、USB による入出力機能の拡張も可能です。 (2014.11.09)







Analist（アナリスト） 暫定版公開。

	Analist（アナリスト）は、通信可能な Art-Net 機器を表示する簡易アプリケーションプログラムです。 (2014.5.16)







DIArec（ダイアレック） 暫定版公開。

	DIArec（ダイアレック）は、Art-Net の複数のユニバース（系統）のデータを、リアルタイムで記録／再生するアプリケーションプログラムです。受信したデータ（DMX のディマーデータ相当）をすべて、時刻とともに記録し、再生します。DIArec は、弊社製 EtherMX のユーザー様向けのソフトウェアです。 (2014.3.17)







SoServer（ソーサーバー） 公開。

	SoServer（ソーサーバー）は、Web ブラウザーによって OSC (Open Sound Control) 対応のソフトウェアを操作する機能を提供します。常設システムなどで、現場担当者へ簡単操作を提供することを目的としています。 (2014.1.06)







EtherMX（イーサー・エムエックス） 発売。

	EtherMX（イーサーエムエックス）は、DMX 信号と Ethernet 通信（Art-Net）と相互に変換する装置です。４つの DMX ポート（コネクター）を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。各 DMX ポートは RDM に対応しています。PoE（Power over Ethernet）対応です。(2013.12.02)







Rodem（ロデム） 公開。

	Rodem（ロデム）は、RDM (Remote Device Management) コントローラー アプリケーションです。Art-Net 経由で、RDM 対応機器の監視、操作を行うことができます。弊社製 EtherMX のような Art-Net／DMX 変換装置との併用で、従来の DMX512 経由の RDM 機器も扱えます。Rodem は、弊社製 EtherMX のユーザー様向けのソフトウェアです。 (2013.10.01)







EtherMX（イーサー・エムエックス） 試作。

	EtherMX（イーサーエムエックス）は、Ethernet を介して DMX 512 信号を扱うインターフェースボックスです。４つの DMX ポート（コネクター）を持ち、個別に出力あるいは入力として設定可能です。通信プロトコルには、広く普及している Art-Net を使用します。(2013.07.08)







DoctorMX（ドクター・エムエックス） リニューアル。

	DoctorMX（ドクターエムエックス）がリニューアルしました。信号ラインのアイソレート（絶縁）が行われ、アルミケースへ変更になりました。DoctorMX ソフトウェアは従来どおり無料でお使いいただけます。(2013.06.03)







SweepUp（スイープアップ） 3年ぶりの更新。

	SweepUp（スイープアップ）は、重複しているファイルを探し出して整理する用途に便利です。Mac OSX 版、Windows 版があります。(2013.01.21)






kuwatec U（ユー） コンセプト版公開

	U（ユー）は、各種照明装置を統合して制御するためのアプリケーションプログラムです。細かい演出への対応と、現場での迅速・柔軟な対応を意識したソフトウェアです。(2012.07.07)






kuwatec Comox

	Comox で使用可能なフロッピーディスクドライブ（オウルテック社製　OWL-701EFD-U(SV)）が販売終了となっています。Comox をご検討の方はご注意ください。(2012.08月頃？)






kuwatec SynVisum Syphon に対応しました。


	Quartz コンポジション内で Syphon が利用可能になりました。ご利用になるには、
「Syphon の使用」についてのページからコンポジションをダウンロードしてください。(2012.02.17)






kuwatec PrefLight 製品パッケージ販売を開始しました。

	DMX 制御による照明器具の動作を模擬表示するライティング・シミュレーターです。
スポット、ゴボ、ムービングなどを仮想のステージに配置し、それらを DMX で制御した状態を確認できます。
DMX チャンネルの状態は DoctorMX ソフトウェアのコンソールへドラッグ／ドロップが可能です。(2011.09.03)



















↑ページ先頭へ




Top Page > クワテック株式会社のホームページへようこそ！




kuwatec, Inc. 










